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DOCUMENTO DE TEST DE SEGURIDAD FUNCIONAL
Certificado de funcionamiento

Cliente: Técnico Fecha
- - Ramoén Fernandez 05/02/2014
N° Inventario Equipo Marca Modelo Tipo
- Pulsioximetro Edan M3 TFT Color -
Codigo del test Departamento Cadigo geografico Responsable del equipo N° de serie
S-86 - - 302089-M13103610001

Material utilizado en las pruebas de control

Marca: Datrend
Calibracién valida hasta 12/06/2014

Valores del controlador Medidas del equipo

Modelo: Oxitest Plus 7

Sensor tipo:
Pinza

J522456003114

N° serie: DOS08111007

Simulador a 90 SpO2 y 60 BPM

30 % de perfusion. % Percusién Valor medido
99Max 62 Max
97 SpO2 60 BPM| 97 95Min SpO2| 60 58 Min BPM 100 % 91 Sp0O2
= 99 Max 92 Max
97 SpO2 90 BPM| 97 95mn SpO2| 90 88 Min BPM 30 % 90 Sp02
| 99 Max 122 Max
97 SpO2 120 BPM| 97 95Min SpO2| 120 118Min BPM 10 % 90 Sp0O2
95 Max 62 Max B
93 SpO2 60 BPM| 94 o91mn SpO2| 60 58 Min  BPM 5% 90 Sp02
95 Max 92 Max ]
93 SpO2 90 BPM| 94 otmin SpO2| 90 88 Min BPM 4% 90 SpO2
95 Max 122 Max
93 SpOz2 120 BPM| 94 91Min SpO2| 120 118Min BPM 3% 90 Sp02
R o 92 Max 62 Max B
90 SpO2 60 BPM| 91 8Mn SpO2| 60  s8Min BPM 2% 90 Sp02
) ) 92 Max 92 Max :
90 SpO2 90 BPM| 91 8smin SpO2| 90 88 Min BPM
92 Max 122 Max )
90 SpO2 120 BPM| 91 gsMin SpO2| 120 118Min BPM
Bien Mal No procede
Curva pantalla LCD \'
Sefial acustica del pulso X
Resumen de valores de BPM v
Resumen de valores de SpO, v
Funcionamiento con Bateria v
Alarma, on-off y volumen v B
Alarmas, valores seleccionados v
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